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CODIGOS DE BARRAS BR

MENSIONAMENTO DOS CODIGO DE BARRAS

Sempre verificar, antes de imprimir, a embalagem de seu produto, para que seu cédigo de barras
passe pelo scanner corretamente e que nao haja problemas com a qualidade de impresséao e
dimensoes.

Ainda que a maioria dos scanners mais modernos sejam muito inteligentes e permitam

falhas, e que exista uma verificagado de erros inserido no sistema, ha algumas regras a serem
seguidas que irdo ajudar a aumentar as chances do seu cédigo de barras ser sempre escaneado
facilmente e sem erros.

As imagens de cédigos de barras que fornecemos, como parte de nosso pacote, ja estao
dimensionadas no “tamanho padrao’ ideal para a leitura de scanners. Imprimir esas imagens
com ampliagdo de 100% é a melhor forma de assegurar que seu cédigo de barras estara apto
para ser escaneado. Se for imprimir imagens de codigo de barras na embalagem de seu produto
cetifiqgue-se de que as “zonas quietas” (os espagos vazios em ambos os lados do cédigo de
barras) sejam suficiente para garantir a leitura do cédigo de barras.

Este conselho também se aplica a impressao dos rétulos de cédigo de barras, mas se vocé
contratar uma empresa profissional, tal como a nossa, para imprimir seus rétulos de cédigos de
barras, vocé tera a garantia de que seguiremos os procedimentos corretamente.

Seguir esta orientagao é importante que a impressao dos rétulos com os codigos de barras
saia como planejado. Para ter a garantia de que os
procedimentos serdo seguidos corretamente, contrate

uma empresa profissional para imprimir seus rétulos 37.29

com codigos de barras. (i, 3135 @!l
Nao repliqgue um cddigo de barras que tenha menos de - :
80% de ampliagédo. As imagens impressas do codigo de |

barras devem ter uma qualidade de pelo menos 300dpi o o

de definicao, sendo o ideal 600dpi ou mais. EUIREN

Também ndo recomendamos uma ampliagao abaixo de |
100%, a ndo ser que seja usada impressao térmica. .0 7639767 7 835466 " |

Medida: milimetros

Ampliagdo Largura das barras*  Altura das barras* ngzgzr:;(ﬁ:rlrg: . Zé)aneug:ji:ia Zogiie?tlgfta
80% 25.08 18.28 29.83 2.90 1.85
90% 28.22 20.57 33.57 3.27 2.08
100% 31.35 22.85 37.29 3.63 2.31
125% 39.19 28.56 46.62 4.54 2.89
150% 47.03 34.28 55.95 9.45 3.47
175% 54.86 39.99 65.25 6.35 4.04
200% 62.70 45.70 74.58 7.26 4.62
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e “Zona Quieta Direita”.

I II| Alargura total do cddigo de barras é calculado somando se a “Largura das barras”, Zona Quieta Esquerda



